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ADATTAMENTI EDILIZI




DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
PER INTERVENTI LOCALI E RIPARAZIONI

Il sottoscritto Ing. Francesco Cauteruccio, nato a Belvedere Marittimo (CS) il
05/01/1968 ed ivi residente in C.da Castromurro n. 251 iscritto all’albo degli
ingegneri di Cosenza con il n°® 3069, con studio tecnico in via Castromurro n° 256
del Comune di Belvedere Marittimo (CS),

1. Considerata esecuzione di interventi locali e di riparazione da parte dell’impresa
incaricata, EDIL SERVICE di Terranova Annunziato, che hanno riguardato
singole parti dei locali al piano seminterrato rivolte al potenziamento e
all’implementazione organica degli strumenti del laboratorio musicale e coreutici;

2. Valutato che si tratta di adattamenti edilizi di modesta entitd, privi di funzione
portante, che non hanno interessato la sicurezza dell’opera e della pubblica
incolumita e i medesimi, cosi sinteticamente riportati:

" demolizione di n.2 tramezzi in forati di spessore cm. 10,

® rimozione massetto € pavimentazione striscia di cm. 10 per guida porte
manovrabili,

® realizzazione 2 pareti divisorie in lastre di cartongesso di spessore 12 cm,

= pitturazione pareti della sala concerto e dello studio di registrazione,

" messa in opera infisso e vetrata insonorizzata con triplo vetro in cabina di
regia,

" messa in opera di porta interna insonorizzata in cabina di regia,

3. Verificata la conformita delle opere attuate al progetto in allegato e che le
notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

4, Controllata la funzionalita dell’impianto di illuminazione, I’installazione di
ulteriori punti luce nella sala concerto, il montaggio d’impianto di distribuzione
con sistema a torrette e cablaggio rete elettrica ¢ Lan nell’aula tecnologica;

5. Presa visione del certificato di conformita dell’impianto elettrico alla regola d’arte
a firma dell’impresa incaricata EDIL SERVICE di Terranova Annunziato e del
responsabile tecnico, Ing. Giovanni Corvino, inoltre, del certificato di qualita e
sicurezza IMQ delle torrette elettriche;

DICHIARA

Sulla scorta di quanto accertato a seguiti del sopralluogo esperito, dei risultati

risultanti dalle prove di corretto funzionamento eseguite in loco e di quanto si evince

dalla documentazione allegata in copia alla presente dichirazione che i lavori sono
stati realizzati regolarmente e con buon esito. )
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Art. 7 del D.M. n, 37 del 22 gennalo 2008)

Il sottoscritio TERRANOVA ANNUNZIATO titolare o legale rappresentante dellimpresa EDIL SERVICE operante nel settore
Impianti Tecnologicl, con sede in SAN GIORGIO ALBANESE ~ Via PALOMBARA,104/B Cap 87060 (CS), tel. 3386143811
part. IVA 02245660788

£ iscritta ne registro delle imprese (D.PR. 7/12/1995, n. 581) defla Camera C.LA.A. di Cosenza n,

TRRNNZ67A04A053M codice REA CS-170793
Iscritta affalbo Provinciale delle imprese artigiane (1. 8/8/1985, n., 443) di Cosenza n. 60795

esecutrice delffmpianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO inteso come:

nuovo impianto Etrasfo;mazione ampliamentn manutenzione straordinaria [ altro;
commissionato da: Istituto Magistrale Statale “| Lice}” Tommaso Campanella
via Annunziata, 4 87021 Belvedere Marittimo (CS)
(CSPMO70003) tel/fax: 0985 82409 -web: www.liceibelvedere.gov.it e-mail «cspm070003@istruzione.it -
pec:espm070003 @pec.istruzione. it
1 1mdustriate Civile Commercio Agricoio Altro:
Limpianto ha una potenza massima in prelievo di: 3,00 kW.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilitd, che Mimpianto & stato realizzato in modo conforme alla regola delf'arte, secondo
quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui & destinato l'edificio, avendo in
particolare;
spettaito il progetto redatto al sensi delfart. 5 da;

#  seguito la norma tecnica applicabile alfimpiego: DM 37/08; norma CEI 64-8;
[ Installato componenti e materiali adatti al luogo di instalazione (artt. 5 e 6)
- Controllato l'impianto ai fini delia sicurezza e della funzionalita con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste
dalle norme e dalle disposizioni di legge;

¥ Verificato la compatihifita tecnica con Timpianto preesistente (solo per rifacimenti parziali}.
Allegati obbligatori:

Progetto ai sensi degli articoli 5 e 7;

B Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;

Schema di impianto realizzato;
Riferimento a dichiarazion di conformita precedent o parziali, gia esistenti;

B8 copia del certificato di riconoscimento dci requisiti tecnico-professional,

Allegati facoltativi:
Istruzioni per l'uso e la manutenzione delfimplanto (art, 8)

DECLINA

ogni responsabilitd per sinistri a persone o a cose derivant da manomissione dellimpianto da parte di terzi ovvero da

carenze di manutenzione o riparazione.

Data ILRE 1L DICHIARANTE {(impresa)
05714/l E ICE
i NOVA ANNUNZ|

C/DA PALOMBARA

A7060 S. GIORGIO ALBANESE (CS)
PIVA i7" "245860783 © F: TRRNNZB7AN4AD53M



AVWERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabiilta d- committente o del proprie!ar.io, art. B
Allegati alla dichiarazione di conformita

Generalita
L'impianto elettrico risulta idoneo come da verifiche sotto effettuate.

1l seguente certificato si riferisce a quanto segue:

-Realizzazione completa delf'impianto elettrico a servizio della scuola ;
~Quadro elettrico generale;

—Impianto dl llluminazione intermo ai locali;

-Collegamento elettrico alle macchine di climatizzazione

dei locali; - Realizzazione dell'impianto di terra.

Esclusioni
Rimane escluso quanto non esplicitamente dichiarato nel seguente certificato.

Verifiche e prove

Esame a vista
1) Limpianto eseguito & conforme alla documentazione tecnica;
I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o instailazione;
2) Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate;
3) 1 conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione

previste;

4) Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle
norme CEI;

5) Le protezioni delle condutture contro | cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle
norme CEI;

6) Il sezionamento dei circuiti € conforme alle prescrizioni delle norme CEI;

7) I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata;

8) I conduttori hanno le sezioni minime previste;

2) I colori efo le marcature per 'identificazione dei conduttori sono rispettate;

10) I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate;

11) Le connessioni del conduttori sono idonee;

12) Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase;

13) Le dimensioni minime dei conduttori di terra e del conduttori di protezione ed equipotenziali
(principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI;

14) 1l nodo (nodi) collettore di terra & accessibile;

15) 1l conduttore di protezione & stato predisposto per le masse;

Prove (luoghi ordinari}
1) La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi & superiore ai minimi prescritti;
2) La prova della continuita dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari)
ha avuto esito favorevole;
3) La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole;

4) Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole.




Istruzioni per I'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformita a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve
seguire per un corretto uso e manutenzione dellimpianto.

Tipo implanto
Impianto in un Juogo adibito ad uso di classe musicale

Istruzioni

L'impianto eletirico in oggetto & conforme alla norma CEI 64-8 e quindi € sicuro nef confronti dei "danni
che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettric nelle condizioni che possono essere
ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa.

Cid implica che I'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico,
ad esempio lasciare aperti quadri elettrici con parti in tensicne accessibili.

Effettuare le manutenzioni previste dai costruttori delle apparecchiature.

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitita per qualsiasi alterazione, visiva,
dellimpianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o
distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale.

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dali'utente,
per garantire il loro corretto funzionamento, almeho ogni due mesi (salvo diversa indicazione del
costruttore). *

Il titolare dell'attivitd deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice
abilitata, si oconsiglia almeno ogni anno, per accertare, mediante opportune verifiche e prove,
l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali

interventi mirati il necessario livello di sicurezza.
I
, A

* Tale funzione pud essere svolta da un dispositivo di controlio.
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Marchio IMQ Altra .
Denominazione del Nome def Marcatura p ~
Modeillo, tipo o sigia , (o altri documentazione
componente costruttore CE marchf UE) ©
Quadro generale DIFF2P20AINT GEE:'CT:L X
Cavi di collegamento FG7R 0,6/1kV GEC'E?IAL X

Relazione con tipologie dei materiali

() Se i componenti dellimpianto non sono prowvisti di marcatura CE o di marchlo IMQ o di altro marchio UE di conformita
alle norme, I'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o allimporiatore, la dichiarazione che ||
components elettrico & costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

L'impianto & compatibile con gli implant preesistenti
1 componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione




@ I M Q IMQ S.p.A. Societd a Socio Unico Rea Milano 1595884
1-20138 Miano - via Quintliano, 43 Registro imprese MI 12898410159
n tel. 0250731 (4.} - fax 0250991500 C.F/P1.12898410159 CA02.00989

PISELE PER LA DUALITA B LA Sil SE2TS e-maik info@ime.it - www.imng,it Capitale Sociale € 4.000.000 SN.COD0OW
P
_oaosei0 Certificato di approvazione
C.1953.361 Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, M ited ce to
autorizza la ditta Q acoredited certification body, grants to

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

all'uso del marchio the licence to use the mark

mMQ

Tl presente certificato &
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento

. IMQ - Certificazione
prodotio” ed & relativo al
prodott descritt
nell’Allegato al presente
cartificato.

per i seguenti prodotti for the following products

Torrette Service posts
{ Serie TOR ) ( Series TOR )
This certificate Is subjectad o
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Proguct Certification™
and Is refevant to the producls

fisted In the annex to this
certificate,

Emesso i | Issued on 2002-02-06
Agglomato i | Updatedon  2011-12-14
Sostituisce | Replaces 2002-02-06




@ M Q P, IMQ Sp.A. Societk a Socio Unico Rea Milano 1585884
2 = 1-20138 Milano - via Quintifiano, 43 Reglstro Imprese MI 12898410159
2 “ tel. 0250731 (r-a.) - fax 0250991500 C.F/P112898410159 CA°2l00989

¢ SELE FER LA QUSLTH £ LA BHUSESTS e-mail: info@imq.it - waw.ima.it Capitale Sociale < 4.000.000 SN.CODOOW
Allegato - Certificato di approvazione P on g
Annex - Approval certificate Emesso f | Issued on - 2002-02-06

Agglomato i | Updated on 2011-12-14

Sostituisce | Replsces 2002-02-06

VIA VITTOR PISANI 16

99000389 CLBOCE COACROCC+2 16011 GE Ita!y
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EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2005
EN 50085-2-4:2009 EN 50085-2-4:2009
Prodottl conformy ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Gradio df resistenza meccarica alfurto | Resislance to impact |5 )
Temperaiura minima di immagazzinamento e trasporto [ - 25 °C
Mindmurm starage and transport temperature
Temperstura minina di installazione | Minimum instaliation - 5 °C
temperature

Temperalura max dof instaliazione | Max instafiation 4 90 °C
temperature

Caratteristiche elettriche | Blecirical continufty characlenistics senza continuita efettrica / without electrical continuity
Caratteristiche isolanti | Efectrical insulsting characteristics con proprietd Isolanti / with electrical insulating
Trattamento pavimento [ Floor treaimen  rattamento a secco / dry-treatment
Grado di protezione | Degree of protection TP20
Tipo df materizle | Type of material non metallico / not metatlic

Marea | Trade mark  BOCCHIOTTI (loga) - IBOCO
Riferimento df tipo | Type reference TOR
Articolo/Riferimento a catalogo | Artice/Cataiogue reference 02090

Desorizione | Deseription  torretta fissaggio pavimento altezza 130-225 mm {max 3 moduli) / service posts
units floor fixing 130-225 mm (max 3 modules)

alk:Information:%. .-

LA e o PPy (AP M S O e i T L | i SRR Sawk 10 T g O G A P e L

12



@ E M - IMQ! S.p.A, Societd a Socio Unico Raa Milano 1595884
= 1-20138 Mfiano - via Quirtiliano, 43 Registro Imprese M! 12688410159
i tel. 0250721(r2) - fax 0250991500 C.F/P1.12898410159 CA02.00989

L DRiALIT E L2 ALRESTS e-mail: info@imu.it - www.ima.it Capitale Sociale € 4.000.000 ' SN.CODOOW

Protezicne comtro l'accesso alle parti pericolose:IPXXD (escluse prese elettriche)

Grado di protezione tra base e pavimento:IP52

Le torrette serle TOR risultano essere componibili fino ad un massimo di 3 moduli orizzontali e 3 moduli
wvercicali.

Le torrette "Serie TOR" guando non sono equipagglate con prese elettriche risultano avere il grado di
protezione IP40.

La serie "TOR" & completata dai segunti componenti:

Esteaneione orizzontale Art. TOR-0 02091
Estensione verticale Art. TOR-V 020952

Placca cieca Art. PC 83 A 04302
Supporti 3 moduli per apparecchi serie Pepita Art. TELAIO 3 AP TOR 04286
Supporti 4 moduli per apparecchi serie Pepita Art. TELAIO 4 AP TOR 04287
Giunte d&i fissaggic Art. MGH 30 02082

Glunto di £issaggic Art. MGE 50 02083

Colore: mero.

Degree of protection againet hazardous parts:IPXYXD {excluded socket-cutlets)

Degree of protection between base and fleoor:IPs52

The service posts "series TOR" are camposable, up to a maximum of 2 modules vertical and 3 modules herizontal .
The service posts “Serles TOR” when are not equipped with socket- houtlets have the degree of protection IP40.
The geries "TOR" is completed by the follewing components:

Horizontal extension Art. TOR-O 02091

Vertical extension Art. TOR-V 02092

Blind cover plate Art. PC B3 A 04302
Supporting frame 3 modules for electrical appliances series Pepita Art. TELAIC 3 AP TOR 04286
Supporting frame 4 modules for electrical appliances series Pepita Art. TELAIO 4 AP TOR 04287
Joint Art. MGH 30 02082

Joint Art. MGH 50 02083

Colour: black.

ﬁm?&’f T T et S
tti di'concessiorie | Ann Ada) Fees

ok £ Iipertert WA e o Ay v 23 iR E AL Gt E gt e & g
SN.CCOpOW  BTLO20580.DA19 Diritlf modellf IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ models - 0205 - Cable trunkings 1

2/2



Candidatura N. 33815
1479 del 10/02/2017
FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici

Oggetto:
POTENZIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE ORGANICA DEGLI
STRUMENTI DEL LABORATORIO MUSICALE E COREUTICI,

AULA TECNOLOGICA, SALA REGIA, SALA CONCERTO, STRUMENTI
MUSITCALL

Committente:
SCUOLA IM. 1 LICEI "T. CAMPANELLA" BEL VEDERE MARITTIMOQ

STATO FINALE
ADATTAMENTI EDILIZI

2111/2018




Computo metrico estimativo

Dimensioni

Descrizione del lavori

P.AL l Lunghez. Il.arghez.l Alt/Peso

Quantita

Prezo

Unitario

Totale

Computo

Demolizione di tramezzatura. Compreso
Fenere per tagli, carico trasporto e
accatasiamento dei materiali riutilizzabili
&fo di risulta fino ad una distanza di 50 m
Di spessare fino a 10 cm

demgolizione n. 2 pareti

Muratura o tramezzatura faccia a vista
con blocchi in forati idrorepellenti, di
colore grigio, 20x50 em, con maital
bastarda, a qualsiasi altezza, compreso
ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:
spessore 12 cm spessore 12 ¢m

Pareti divisorie in lastre di cartongessa
delle spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera
di acclaic zincate da 0,6 mm con
montanti ad interasse di 600 mm e guide
al pavimento e soffito fissate alle
strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete
per la stuccatura def giunti, la stuccatura
dei giunti e la sigillatura I'attacco con il
soffitto con nastro vinilico monoadesive
& la formazione di eventuali vani porta e
vani finestra, con i contomi dotati di
profilai metallici per il flssaggio dei
serramenti sovraprezzo per inserimento
di pannelle in lana di legno mineralizzata
ad ala temperatura con magnasite, UN|
9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, s

parete sala regia

Demolizione di pavimento in piastrelle dij
ceramica, compreso il sottofondo, posto
in opera a mezzo di malta o coila
Demolizione di pavimento in piastrelte di
ceramica, compreso il sottofondo, posto
in opera a mezzo di malta o coila

realizzazione guide pannelli
fonoassorbenti

Realizzazione impianti audio-video e
luci- Cablaggio di rete lan - Adeguamenti
acustici-

Impianto elettrico a norma dei locali
diintervento e rilascio  dichiarazione
conformita.

Inlonaco civile formato da un primo
strato di rinzaffo, da un seconde strato
tirato in piano con regolo e fratazzo,
stese a mano, spessore 15 mm, con
predisposte poste e guide, rifinite con

2,000

2,000

1,000

7.53

5,00

7.70

Semmano

Sommano

2,82
Sommano

0,50

Somunano

Sommano

2,82

42,469

mg

42,469

€3.60

€152,89

mq

0,000

€ 36,88

€0,00

28,200

mg

28,200,

€26,62

€ 750,68

7,700

T

7,700

€79

€61,29

1,000,

a corpo

1,060

€ 3 000,00

€ 3 000,00

Ariportare € 3 964,8

Pg.1



Dimensioni Prezzo
N Tariffa Descrizione del lavori P.U. | Lunghez. |Lar9har.| Alt./Peso | Quantita Unitario Totale
Riporto € 3 964,86]
sovraslante strato di colla di malta
passate al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alia pezza, per
spessore finale di circa 25 mm. Per
interni su pareti verficali con malta
idraulica
Sommano, mg 0,000 €21,01 € 0,004
7 AAA Assistenza a Montaggio n. 2 pareti
manovrabili insonorizzate
Sommano a corpo 0,000] €2976,00 € 0,00]
8 |PR.E.1330.|Pavimento in piastrelle di gres fine
30.A |porcellanato 1° scelta, oftenute per
pressatura, a massa omogenea,
rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B |, poste in opera fresco su
fresco su letto di sabbia e cemento
previo spalvero di cemento tipo 32.5 con
giunti connessi a cemento bianco o
colorato, compresi taglhi, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40)
cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta
unita naturale opaca
realizazione guide pannslli 2,000 7,70 0,50 7.700
fonoassorbenti
Sommano mq 7,700 € 47,94 € 369,14
g |PR.E.2120.|Pittura minerale a base di silicato di
70.A polassio a superficie liscia opaca,
secondo norma DIN 18363, con
resistenza agli agenti atmosferici e
permeabilita al vapore, per esteni ed
interni, applicata a pennello in due mani,
esclusa preparazione del supporto:
bianca bianca
sala concerto
pareti 2,000 18,10 2382 102,084,
2,000 1,70 282 43,428
studio registrazione
1,000 7,80 2,82 21,996
1,000 7,80 2,82 21,996
1,000 10,30 2,82 29,046
1,000 3,20 2,82 10,716
2,000 5,00 2,82 28,200
1,000 2,50 2,82 7.050
1,000 4,00 2,82 11,280
1,000 5,00 2,82 14,100
1,000 7,80 7,80 60,840
1,000 4,00 2,50 10,000
a softrarre aperture
-3,000 4,00 1,101 -13,200
-1,000 3,00 1,10 -3,300
-7,000 1,04 2,30 -16,744
-2,000 1,60 1,10 -3,520
Sommano mq 323,972 €6,52 €2112.30
10 | PR.E.2020.|Vetrata termoisolante composta da due
40.B lastre di vetro float incolore, lastra
interna in vetro float, spessore nominale
5 mm supportata da peilicola trasparenie
incolore di metallo pregiato, lastra
estema in vetro float, spessore nominale
5 mm, unite al perimetro da intercalare in
metallo, sigillato alle lastre e tra di esse
delimitante  un'intercapedine di aria
disidratata, con coefficiente  di
trasmittanza termica k di 1,7 in W/im2K,
per finestre, porte e vetrate; fomita &

Ariportare €6 446.3q|

Pg.2



Dimensloni Prezzo

N°® Tariffa Descrizione del lavori P.U. I Lunghez. ,Larghez.l Alt./Peso Quantita Unitario Totale

Riporto € 6 446,30

poste in  opera con opportuni
distanziatori su infissi o telai in legno o
metallici compreso sfridi, tagli  sigillanti
siliconicl, a norma UNI ISO 105933-1
intercapedine lastre 15 mm (5+15+5)

1,000 1,60 1,10 1,760
Sommano mq 1,760 € 7500 € 132 00

1,000 1,000
Sommano amgq| 1,000 € 636,00 € 636,00

11 | PR.E,1820.Porta interna insonorizzata in legno
10.A

12 | PR.E.1870.|VETRATA CABINA DI REGIA Infisso in
10.B alluminio anodizzato per porte interne ad
uno o pil battenti con o senza
sopraluce, fisso o apribile, realizzato con
prefilati in lega di alluminio estruso UNI
9006-1-1988, assemblate
meccanicamente e di sezione adeguata
alle dimensioni ed alle funzioni del
serramento, con trattamento superficiale
di ossidazione anodica di colore naturale
safinato dello spessore da 15 a 18
micron, escluse velri e pannelli e
completo di controfelaio, coprifili in
lamiera di alluminio, fermawvetri, cerniere,
scrocco e pilefta per Jinnesto della
pompa chiudiporia, guamizioni In
materia  plastica, maniglia di tipo
pesante, predisposto per Fapplicazione
di sefratura speciale in opera compreso
tutti gli onerii.

VETRATA INSONORIZZANTE
termoisolante composta da TRE lastre di
vetro float incolore, lastra interna in vetro
1 float, spessore 6/7-12-4-9-8/9 (40mm)

1,000 1,60 1,10 1,760
Sommano| amgq 1,760 € 220,71 € 388,45

13 | PR.E.0160.|Conferimento ad impianto autorizzato di
10.L recupero di materiale proveniente dai
lavori privo di scorie e frammenti diversi.
It prezze comprende tutti gli oneri, tasse
e contributi per conferire il materiale con
esclusione degli oneri di campionamento
e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata
a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formularie alla
DD.LL. risulterd evidenza oggettiva
dell'avvenuto smaliimento auterizzando
la corresponsione degli oneri relativi.
Materiali misti  di  costruzione e
demolizione CER 17.09.04.

pareti in forati (peso specifico 168 2,000 7,50 2,80 168,00 7056,000
kgimq)

Sommano, kg 7055,000 € 0.06 €423,36

14 | PR.L.0110. |[Impianto eletirico per edificio civile per
40.B ambiente di superficie oltre i m!16
completo di:-sistema di distribuzione con
eventuali opere in fracce su
muratura;-conduttori del tipo HO7V-K o
NO7V-K di sezione minima di fase e di
tera pari a mm) 2.5-scatola di
derivazicne incassata da mm 104x66x48
con coperchio oppure se a vista da mm
100x100x50;-scatola portafrutto

Ariportare € 8 026,11

Pg.3



Tariffa

Dimensioni

Descrizione dei lavori

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

Riporto

€6 026,11

incassata a muro 3 posti oppure se a
vista da mm 66xB2;-supperio 1 posto
con viti vincolanti per scatola 3
posti-frutto, serie commerciale;-placca
in materiale plastico o metallo1 posto
per scatala 3 posti;-morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe;conformi
alle norme CEl e progetiate ed eseguite
in conformitd del disposto della legge
46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quantaltro
per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compresoc per dare
l'opera compiuta a regola d'artePer
punto luce a interruttore 16 A Punto luce
con comugato pesante

Computo
Sommano € 9 948,03

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 9 948,03

07/09/2018

42,000

Sommano

cad

42,000

42,000

€45,76

€1921,92,

Totale

€ 9 948,03|

Pg.4
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Computo metrico estimativo

Tariffa

Dimensioni

Descrizione del lavori

P.U. l Lunghez. ]Larghez.l Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario Totale

PR.R.0220.
30.A

PR.E.0850.
20.8

PR.E.1620.
50.C

PR.E.1750.
10.D

PR.R.0260.
40.A

Computo

Demolizione di ramezzatura. Compreso
l'onere per tagli, carico trasporio e
accatastamento dei materiali riutilizzabili
e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Di spessore fino a 10 cm

spostamento porta {110x230)
realizzazione apertura {160x230)
spostamento apertura esterna
parete interna

Muratura o tramezzatura faccia a vista
con Mocchl in forali idrorepellenti, di
colore grigio, 20x50 cm, con malia
bastarda, a qualsiasi altezza, compreso|
oghi onere e magistero per fornire
Fopera eseguita a perfetta regola d'arte:
spessore 12 cm spessore 12 cm

parete chiusura porta

Intonaco civile formato da un primo
strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in pianc con regolo e fratazzo,
steso a mano, spessore 15 mm, con
predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante stralo di colla di malta
passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per
spessore finale di circa 25 mm. Per
intemni su pareti verticali con malla
idraulica

parete chiusura porta

Pareli divisorie in lastre di cartongesso
dello spessore di 12,5 mm fissale
mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera
di acciaic zincato da 0,6 mm con
montanti ad interasse di 600 mm e guide
al pavimenlo e soffitto fissale alle
strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, |a rete
per la stuccatura dei giunti, [a stuccatura
dei giunti & la sigillatura T'attacco con il
soffitto con nastro vinilico menoadesivo
e la formazione di eventuali vani porta e
vani finestra, con i contorni dofati @i
profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti sovraprezzo per inserimento
di pannello in lana di legno mineralizzata
au alta lemnperatura con magnesite, UNI
9714 M-A-L, REI 120,180 58, s

parete sala regia

Demeolizione di pavimento in piastrelle di
caramica, compreso il sotiofondo, posto
in opera mezzo di malta o colla
Demolizione di pavimento in piastrelle dil

1,000
1,000
1,000
2,000

1,10
1,60
0,30
7,70

2,30
2,30
2,30
2,82
Sommano

1,000
1,006

1,10
0.30

2,30/
2,30
Sommanol

2,000
2,006

1,10
0,30

2,30
2,30
Sommano,

1.000 5.00 2,82

Sommano|

2,530
3,680
0,690
43,428

mq

50,328

€349 € 175,64

2,530
0,690

mq

3,220

€36,88 €118,75

5,060
1,380

mq

6,440

€21,01 € 135,30

14,100

mg

14,100

€26,61 €375.20

Ariportare € 8048

Pg.1



Dimensioni Prezzo
N° | Tariffa Descrizione del lavori P.U. ]Lunghez_ |Larghez., Alt/Peso | Quantita | Unitario Totale
Riporto € 804,8
ceramica, compreso il sottofondo, posto
in opera a mezzo di malta o colla
realizazione guide pannelli 2,000 7,70 0,50 7,700
fonoassorbenti
Sommano mq 7,700 €771 € 59,37
6 [PR.E.1330.|Pavimento in piastrelle di gres fine
30A porcellanalo 1° scelta, ottenute per,
pressatura, a massa omogenea,
rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B |, poste in opera fresco su
fresco su letto di sabbia e cemento
previe spolvero di cemento tipe 32.5 con
giunti connessi a cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale @ pezzi speciali. Dimensioni 40x40
cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta
unita naturale opaca
realizazione guide pannelli 2,000 7,70 0.50 7,700
fonoassorbenti
Sommano mg 7,700/ €47.66 € 366,98]
7 |PRE.2120.|Pittura minerale a base di silicato di
70.A potassio a superficie liscia opaca,
secondo norma DIN 18363, con
resistenza agli agenti atmosferici e
permeabilita al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello in due mani,
esclusa preparazione del supporto:
bianca bianca
sala concerto
pareti 2,000 25,00 2,82 141,000,
2,000 7,70 2,82 43,428
soffitto 1,000 25,00 7.70 192,500
corridoio 2,000 18,90 2,82 106,596
2,000 2,60 2,82 14,664
soffitto 1,600 18,90 2,60 49,140
studio registrazione
1,000 7.80 2,82 21,996
1,000 7.80 2,82 21,996
1,000 3,80 2,82 10,716
2,000 5,00 2,82 28,200
1,000 2,50 2,82 7,050
1,000 4,00 282 11,280
1,000 5,00 2,82 14,100
1,000 7.80 7,80 60,840
1,000 4,00 2,50 10,000
a sottrarre aperiure
-3,000 4,00 1.00 -12,000
-1,000 3,00 1,00 -3,000
-3,000 1,00 2,30 6,900
-1,000 1,60 2,30 -3,680
=6,000 1,00 230 -13,800
-1.000 1,50 2,30 -3.450
Sommano mq| 690,676 €6,88 €4 751,85
8 A Realizzazione impianti audio-video e
luci- Cablaggio di rete lan - Adeguamenti
acustici-
Impianto elettrico a norma dei locali
d'intervento e rilascio  dichiarazione
conformita.
1,000 1,000
Sommano a corpo) 1,000 €2318.00 €2318.00
9 AAA Montaggio n. 2 pareti manovrabili
insonorizzate

Ariportare € 82301 .09|

Pg.2



Dimensionl Prezzo
Ne | Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez.] Larghez. | Alt/Peso | Quantita | Unitario Totale
Riporto €8 301,09
1,000 1,000
Sommano a corpo 1,000] €5 850,00 € 5 850,00
Computo
Sommano € 14 151,09
Totale € 14 151,09

IMPORTO DEI LAVCRI
Totale € 14 151,09

11/112/12017

Pg.3



A e e

ot

R
£

: ! e

B T

T

e,

BRI,

7

RS,

ST

ST,

Candidatura N, 33815

Progetin

1479 det 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, mugicall 8 coreuticl

Dirigenés Scolasiico

Prolags Marta Grazia Clanciul

D5.GA

Big.ru Rta Du Lio
Data Dicembre 2017

Progafio i

Fogha 1

1:50

Committente

Scuola IM i Licel 'T. CAMPANELLA' BELVEDERE M. (CSPMD70003)

Raglone Rotiale 8 ndinzo

ISTITUTO MAGISTRALE - V1A Annunziala, 4 -BELVEDERE MARITTIMO-

Dezorizione

plementazione organica degli strumenti

toria

Potenziamento & im

del |

AULA TECNOLOGICA, SALA REGHA,
SALA CONCERTO, STRUMENT! MUSICALI

SITUAZIONE ATTUALE

Ry

e
2
5
&
<

RS e R R e 0 A I Ty e T i e G s s

LT T T T BT, R T L T T T TR T T D A . T T T T e T e S

B R T R S

iy

i o

Y 7

R

o = 7 e e o

R

D ]

S

77

7,
il

A

G

AL,

4

P

RS

8 e o

R,

R T8

T R

X

v P d

G i

4
Ry o o Y T A o

rr

T AT A Y AR

VP P T B A T TP

oty

rar.

A

L o AT 3 T AT 50 AT AR 0 GO 8 A A

5
w S VLKL T I S W T TR BN T R Y 5 Ty 1, b

[

e sy oy

%

BT

O
H 4T 12 ) 313333370730
T T Y I

e e L f e QN-N Y

AULAN® 4
-6.25

E N2 4 e 5 T T ) B 6 X B B o B i A T W e W

AULA N° 3
6.20

T I
o T O
O

A R R eSS 000000

b n e A, W 5D

~_LLLLLLLLL

o 1 e I

1 O

p E—
T

" —r——o—a——0

AR
A0 33305
0030302307
411133330
412337332307
2 (O
A3 303707

1 o

LLLLLLLA

o o o o o O
A T
1 o O O
X Y O
A o Y O
X T
3 o o O
4 o o

NN
133357
23357

o T N R

I

00

9111717}
213327
EANNENEN

N o o T
o
S I T
o
R O O O
o O T
s Y O
R o o O
o e I
R o O
o T
N D O
S S
O O

TITT TTTT

TITT

N

§ 18 Vi et rr

AULAN® 2
6.00

6.20-

AULA N° 1

SRR

S R R R P A R R O U O |

> 20307
233330
AREREEE

S T O O I B B N
A a3 3332 333333537
e A I I O T T R

77

P O
| O O
S
.1 o N I
X T O A
1 o Y
o o T O
T T
X Y O
4 o T T
Y o Y A
1 o T
1 o O

]

¥
L
L
L
L
L
L
L
L
L

722!
L
CL

L
N
L
C
L
L
L

ot 0 D T T T
TLLLLLLLLL
O D
1 o O A T
4 0 e O O
1 T O A O
1 Y T
3 e o Y O
o T T T
1 T
A Y O
X O O
o o
X o D R

14

TTIr 1Tl

TITT

11200
NIT203375]

ot O T O




R

7

A

e
25

S R R R R R T R

R R R R

e

Y

5

e

7

gy

_——-—

N

AL

RS B e P Y s 8

i

[Z XA

by
(3

\
\
W

N

=T oa——

o
o
o
N O Y
O o O
A
U O
T O A
o O
S O
o
N o
S
I o
O O
S

LL

L

[

2
T
.
NI
]

1 o O A
Y T N O
1 J 111141
M Y
X O o T O
o I
X O O O O
1 o o

A

S e R L

registraziong

Sala di

REGISTRAZIONE

STUDIO DI

RO IOUDY.
Oeused

T T T T, T T T T T A L e T W BT e R T T B

AULA LEZIONI
TECNOLOGIE
MUSICALI

o

opeusrd

1
H
H
¥
£

fonosysorbanin

A

2

7

& 12350
1113037
113550
R
N
10333303
RN
1 111
15353307
e
Y0050
1333330707
313305
T
[ I
113323353070

%

LS

TTIT

o o o o o o o
o o o R o T o oy
o [ i o T T |
hooo ool

Y A AT Ao NI T 5 1 T T AP Ak T

e

O (T

4

P

R P

fb

==

RN3Y, __ “_._..
AR I R R R e

;
A

3
A
3
\
\
H

F0500  0onog
OOBE 0000
OO0EE DOnoe

O
-
14
LLt
Q
z
o
Q
g
<
w

I mancwabd
Fonsrsare

AR

9

Dicambrs 2017

Sigra Fta Da Lio

Scolasiza

tolesa Muin Grezks Ciinciull

———

Seuola IM | Licel 'T. CAMPANELLA’ BELVEDERE M. (CSPMOT0003)

Ragiona Soctale e Indirizzo

T Wm2

.5.G.A

P
Progetio N*

Data

wazions erganica dagli st

1479 del 10/02/2017 - FESR - Laborator! sportivi, musicall e corsutici
del laboratorio musicale & coreutici

Cendidatura N, 23815

antc @ i

INTEGRAZIONE E IMPLEMENTAZIONE MODUL:

ISTITUTO MAGISTRALE - VIA Annunziats, 4 -BELVEDERE MARITTIMO-

SALA CONCERTO, STRUMENTI MUSICAL

AULA TECNOLOGICA, SALA REGIA,

Progatio

Committente

Desertzione
P

nﬂ..

4
]

TR )

LT

N
T
[
T
[ R A
D
[
T I
[
2433333035
T
N
2333333307
0033307
20033303
B
O
100323507
3235300307
A
B
20333350
B
|
13373037
N

20333

m
4

b N d : w

R N3

w M Ut _m- 42700
N N A L1 [ Sy I A
N % I L JJQLLLLLLLLL
N N I 00 T
N N S5 il T e N
R w J50107
N N L1175
RN X o O
N R A1 11133 ]
X N [ 433322507
R N 7 |
N N R 2|
S N A 03007
R R ik J3a000
A & \ E 11030730
N N ) 1353333337
\ \ " SEREmanE
A Y AN Tt H

8 W?% z&m 1111333350
N R N I
X M N S| I
R N w_ 4T
N % N¢ AN RN
A N N % N T
NN zﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬂﬁ%@%&%ﬁggzgﬁ%ﬁzzz|ﬁﬁuummuuu
Lme4mLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
R e A A A
O T O I R A
R 0 o
I e T A S
T A T W
S A O A
I T 1 A
N O O
T T T T T T D W S
I e A I I
A 1 Y A
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL_LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

SALA CONCERTO, AULA TECNOLOGICA, SALA REGIA, STRUMENTI MUSICALI




3 — =TT —~—r——r—

R O
o
o
O o o
]
R
B
o
o
S

S I
O o e
O O
o
T O
O o O
) o o O
o o O
R o O O
S o
N
1
U 11 J J 1 _J_1
L VT
T e o A O
o I A
o A
X o T O
A o o
1 o A O
X O Y
o o

S A 220000

— 131007
e R, IS R,

A

LLLL

o et
LLLLLLL

LLLLLL

A,

7
L

%
[
L
L
L
L
L
L

AL |

RN 10,

AT

R

Ll

s

s

AR T R R I R N R N S

1

s =t
e S

N

A 7 A B T T T

TS TP A WY 3 S £ AT T

e

e — o — e

i)
i

7

B

H
5
H

I Y

£,

{0

— i
= '
—

A
]

Cabina
di regia

)

4 p e p | AT
[
)
{0

i
gl
il
i
{0 )0
o
)

FZxra

LEZIONI

REGISTRAZIONE

TECNOLOGIE
MUSICALI

H AULA

T S e s n s e T S s e e s e ol - | IR A I

B Cebente ..” P e | e

rr

3|
ke

-

737
NN

o T o
o o e A
RN
D337
HI NN
|
T A
e e o T
N
i 11332
1130
1 111
Al I
1107
1333737
4111537
1
Ay | O
N
S o e T
1333537507
W A 14 1 11
} T O O
NN
NN
i 11111377
13333717
123335
112333373377
T S

Eg ﬁe r%g;tdr;zione g
&
v
STUDIO DI

ST A T TR T 4 T T B T T L L R s ot YL TR A et e e o

A

A A

pannelio
forastodante

D A AT A T AT T AT T A D A0 5 T T T A
L

AULA N°3
(
(
(
il

=

RIS,

{
(

Ty
——
—

S,

%Eﬁj

Tr

e el -
[ Th Torcenscbess ;
| ——_
j—
LSS S—
| S—
T

Ty

ITTr

R

ALULA N°2
S p S—
[y Swm—
IEAITTINITI R, cruvaitnia e ITT

L

A

Cr Ty Ty
2
£
E

7

|
)
)
)
)

r

TITT

4 gy
1 O I
X Y T
1 o O I
) D O T
4 O I O O
o O A A
o | D O
o T A

A R T

o
AULA N°1

7
%

A

7

LTI e

2

A Errrrrrrr oy

A

L

2

Sigue Rlta Dw Lio
Dicembre 2017

Prolats Maria Grazia Cignchis

s [ 3

[Cirigents Scolasiico
DSGA
Propatto N*

Data

1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratort sportivi, musicali e coreuticl

Candidatura N. 33815

Scuola [M i Licel T. CAMPANELLA' BELVEDERE M. (CSPMOTO0OE)

Rapione Soclale e Indirizzo

ISTITUTO MAGISTRALE - VIA Annunziala, 4 -BELVEDERE MARITTIMO-
Patenzlamento & implementazione crganica degli srumanti

del jaboratorio musicale e coreuticl
INTEGRAZIONE E IMPLEMENTAZIONE MODUL-

AULA TECNOLOGICA, SALA REGIA,
SALA CONCERTO, STRUMENTI MUSICAL|

Committerte

Diezerizians

Progatto

X o o o
A Y
o 1 o e I
S o Y
S Y T
et D Y T A

5z

i n-n-ia

A TR

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
A 0005057000000 00

AULE DIDATTICHE, AULA TECNOLOGICA, SALA REGIA, STRUMENTI MUSICALI










]l o
A7 [-“I“-I “-“-“-
T = = =
liala Tl

ol in] e | l '“-l -
-,







t"‘

i
R

i 4 - o I-

i
‘i‘&F% ‘

:ll-"“1

9N \' \"“ S

























